et de Bodyguard zijn alle ogen
gericht op uw veliligheid!

Bodyguardst

Een nieuw ankerpunt voor
valbescherming met
belangrijke voordelen

Fall Arrest Solutions
& Innovations
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kan worden aangebracht; zoals beton, kanaalplaat, plaatstaal

en hout. De "Bodyguard” wordt op de dakbedekking geplaatst,
de dakbedekking en isolatie wordt doorboord en met de juiste
ankers in of door de ondergrond aangebracht.

Waterdicht

Met een bijgeleverde bitumineuze, EPDM of PVC-rozet wordt
het ankerpunt waterdicht afgewerkt. Het ankeroog vervormt bij
een val (inspectiecriteria) en is gaschikt voor 1 persoon. Het is
toegestaan om tussen 2 “Bodyguards” een tijdelijke lijn aan te
brengen.

aan de signaalrode kleur en dat is een voordeel op b.v. een
grinddak.

> Bij een val worden de krachten opgevangen door het ankercog

en de ronde metalen onderplaat (FEMTO Engineering BV
te Delft).

Goede waterdichte afwerking met de hijgeleverde rozet.
Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in gebruik.

» Na installatie is 2en trekproef mogelijk conform de NEN-EN 795,
> Patent pending.
» Lange levensduur van 10 jaar door toepassing duurzame

materialen { normale omstandigheden).
Geen koudebrug werking.









