Filters & Hoses
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- 1.5 Meter Slang
Voor het gebruik van een verspuit of
luchtgereedschap
+ Voor het transport van de perslucht naar verspuit of
3 Stage Filterpaneel luchtgereedschap

+ %2 BSP verchroomde snelkoppeling

Dit uiterst compacte en handige filterpaneel voor
+ Knikbestendig

het filteren van werklucht tot ademlucht, is licht
van gewicht en gemakkelijk mee te nemen.

De lucht wordt in drie fasen gefilterd; stof, olie en
water, en damp/gas. De filterset bestaat uit een
voorfilter, een olie- en waterafscheider, een
koolfilter voor oliedampafvang en andere geuren
en een manometer.

+ Slagvaste kunststof behuizing
+ Eén inlaat en één uitlaat met een 1/2" BSP
inwendige draad.
+ Luchtdoorstroomcapaciteit is 660 liter per minuut
bij 6 bar druk
+ Te gebruiken bij temperaturen tussen 1,5 en 50°C
+ Deeltjes tot 0,01 p worden afgevangen
De effectiviteit van de olieafscheider en
het actieve koolfilter is 0,005 ppm
+ Semi-automatische drainage van vloeistoffen
+ Optioneel kaneen T-stuk en
(snel)koppelingen worden aangebracht
voor meerdere aansluitingen.
+ Nominale Protectie Factor : 200, klasse Il

10 Meter Slang

Voor het gebruik tussen het 3 fase
filterpaneel en de regulateurriem.

+ Voor het transport van de schone
gefilterde lucht naar helm of masker

+ De knikbestendige slang is voorzien van
/2 BPS verschoomde koppelingen

+ Optioneel kan een verdeel T-stuk en

(snelkoppelingen worden aangebracht

voor 2 gebruikers vanaf het filterpaneel
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Airfed Visors

Scope Crusader Lite

De Scope Crusader biedt onafhankelijke
adembescherming in combinatie met een
gelaatsscherm. Het masker is speciaal ontwikkeld
voor optimaal gebruikerscomfort en is breed
inzetbaar bij 0.a. verfspuiten en lichte coating- en
oppervlaktebehandelingen. Het bijzondere aan de
Crusader is tevens het lucht beheersingssysteem.
Het masker wordt aangesloten op een voor
ademlucht geschikte persluchtinstallatie via de
speciaal ontworpen Crusader regulateur.
+ Nominale Protectiefactor (NPF) 200
+ EN1835 Klasse 3 gecertificeerd
+ Economisch in gebruik door degelijke constructie en
lage prijs
+ Zeer geruisloos en comfortabel
+ Lichtgewicht (350 g)
+ Sterke, slagvaste regulateurbehuizing houdt stof en
vuil tegen
+ breed gezichtsveld zowel horizontaal als verticaal
en vuil tegen

Riem Regulateur

Wordt compleet en inclusief geleverd bij de

Crusader, Phoenix en Scorpio helmen De

regulateur zorgt voor een zeer geruisloze,

traploze en constante luchttoevoer, die niet

hoger wordt wanneer de luchtdruk wordt

opgevoerd. De regulateur is tevens voorzien van

een waarschuwingsfluit, die afgaat wanneer de

luchttoever onder de 0,9 bar komt. Standaard is

de extra aansluiting voor spuitpistool.

+ Traploos instelbare regulateur

+ Accoustisch signaal bij onvoldoende luchtstroom

+ Manometer

+ Decrompessiekamer voor constante en beveiligde
drukregeling

+ Rectus snelkoppeling voor het vizier

+ RVS schroefdraad

Crusader Phoenix MKII Vlamspuithelm

De Crusader Phoenix vlamspuitscherm en kap,

combineert een onafhankelijke adembescherming

met een vizier, die speciaal is ontwikkeld voor de

vlamspuitindustrie. De Phoenix is licht van gewicht

en toch robuust en is de veilige oplossing voor deze

veeleisende gespecialiseerde werkzaamheden.

+ Regulateur riem met waarschuwingsfluit en manometer

+ Proban vlamvertragende kap

+ Vizier met groot gezichtveld

+ Lichtgewicht en comfortabel

+ Nominale Protectie Factor 200 (klasse 3)

+ optimale verstelbaarheid van de helm

+ wordt geleverd in nylon opberg zak en met een pak
disposable weggooi ruitjes

+ Shade 5 opklik lens

+ CE markering en goedgekeurd volgens BS EN1835: 2000

Scorpion Straalhelm

De Scorpion is speciaal ontworpen voor de
persoonlijke bescherming tijdens het stralen.

De helm heeft een groot gezichtsveld, draagt
comfortable en is groot genoeg om gehoorkappen
onder de helm te dragen. Het binnenwerk van de
helm zorgt voor extra stabiliteit van de helm. De
helm is voorzien van een vervangbare ruit en is
slagvast en robuust uitgevoerd.

+ Aansluiting ¥4" BSP mannelijk schroefdraad

+ Luchthoeveelheid 200 liter per minuut

+ Nominale Protectie Factor 500

+ Geluidsniveau bij volledige luchtstroom < 80 dBA
(gemeten bij de oren)

+ EN14594:2005 klasse 4b

+ Vizier voldoet aan de impacttest zoals beschreven in
EN 271 (EN 166 medium energy)

+ CE markering & test zijn vermeld in de helm
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