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Technische specificaties 

                                         Scope Verstelbare Bodemplaat  
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Materialen  
Grondplaat:   RVS 316 – 4 mm  
Oppervlaktebehandeling.:   Elektrolytisch gepolijst 
    
    
       
   

Technische details  
Gewicht:   2.9 kg  
Afmetingen:   Diameter 490 mm       
Bevestiging:   Verankering 
Markering:   Speciale coatings mogelijk op verzoek  
Verpakking:   Badge nr. op bodemplaat 
Kleur:   Chroom  
Artikelnummer:   VB97DI026 
    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
  

Deze Scope verstelbare RVS bodemplaat voor metalen profiel en fels daken bestaat uit twee verstelbare scharnierende delen en kan 
daardoor op de juiste tussenafstand worden ingesteld. Dit maakt de Scope Verstelbare Bodemplaat veelzijdig inzetbaar. Voor 
montage op het metalen dak kan gebruik gemaakt worden van popnagels of klem systemen.  
 
 

 
Technische specificaties 

Scope Verstelbare Bodemplaat  

Gebruik 
De Scope Verstelbare Bodemplaat is specifiek ontwikkeld voor bevestiging op stalen dakplaten en felsdaken. Uitsluitend geschikt voor 
gebruik in combinatie met de Scope DP.  


